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Введение

Геодезическая практика проходила в ООО «ПК Венткомплекс».

Учебная геодезическая практика является частью программы обучения,

по направлению подготовки 21.05.02 Прикладная геология.

Главная цель практики – закрепление и углубление полученных

студентами при теоретическом обучении знаний, усвоение приемов, методов и

способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных

практических исследований, приобретение практических навыков в

будущей профессиональной деятельности.

Основными задачами при прохождении практики являются:

– освоение основных правил ведения полевых исследований с

соблюдением техники безопасности;

– ознакомление с приемами обобщения полевых материалов с

использованием литературы, составления письменных отчетов о полевой

практике;

– приобретение первых навыков самостоятельной практической,

научно-исследовательской работы;

– формирование у студентов системы теоретических знаний в области

геодезии;

– актуализация способности студентов использовать теоретические

знания при выполнении геодезических работ в строительстве;

– формирование у студентов понимания значимости знаний и умений по

дисциплине при геодезических работах;

– стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по

освоению дисциплины и формированию необходимых компетенций.

Местом геодезической практики является: Самарская область, село

Черновка.
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1. Техника безопасности и правил поведения на практике

К геодезической практике допускаются лица, прошедшие инструктаж по

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по

состоянию здоровья.

Лица, допущенные к геодезической практике, должны соблюдать правила

внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий,

установленные режимы труда и отдыха. До начала работ руководитель практики

проводит вводный инструктаж, на котором детально прорабатывает и изучает со

всеми студентами в подгруппе правила безопасной работы, противопожарные

мероприятия, требования по защите окружающей среды, внутренний

распорядок, дисциплинарные требования и правила обращения с

геодезическими приборами.

Все приборы и инструменты до начала работы подлежат тщательному

осмотру:

- топоры и молотки должны быть плотно насажены на рукоятки с

расклиниванием металлическими клиньями;

- деревянные рукоятки не должны иметь заусениц и трещин;

- переносить топоры разрешается только в чехлах;

- ручки ящиков, футляров геодезических приборов должны быть прочно

закреплены на них.

Переносить вешки, штативы, шпильки следует, только держа их острыми

концами вниз. Устанавливать вехи и штативы надо так, чтобы не поранить ноги

остриём.

Техника безопасности при проведении геодезических работ:

Разматывать и сматывать ленту надо вдвоём, соблюдая осторожность,

чтобы не поранить ладонь стальной полосой ленты. Переносить при

измерениях мерную ленту следует только за ручки.

Запрещается перебрасывать друг другу вешки и шпильки.
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Геодезические приборы. Установленные на штативы, необходимо прочно

укреплять на местности, во избежание их падения.

Запрещается оставлять геодезические приборы на проезжей части дороги.

При перерывах в работе запрещается оставаться у подошвы насыпей автодорог.

В населённых пунктах следует соблюдать правила дорожного движения.

Переносить геодезические приборы с одного места на другое можно только по

краю тротуара, а не по проезжей части дороги.

Если приближается гроза, полевые работы необходимо прекратить и всем

студентам перейти в закрытое помещение.

Во время грозы запрещается стоять под деревьями и быть близко от

столбов, мачт, громоотводов.

Летом в солнечные дни запрещается работать с непокрытой головой. При

работе на солнце без головного убора может произойти тепловой или

солнечный удар. В наиболее жаркие часы дня следует прерывать работу и

переносить её на ранние или предвечерние часы.

Запрещается при передвижении снимать обувь и ходить босиком во

избежание травм и укусов пресмыкающихся и насекомых. Работать следует в

лёгкой обуви с трудно прокалываемой подошвой.

Одежда каждого работающего должна быть удобной, свободной для

работы и соответствовать сезону. Запрещается садиться или ложиться на сырую

землю, камни, траву — это может вызвать простудные заболевания с тяжёлыми

осложнениями.

Запрещается пить холодную воду из колодцев, будучи потным или

разгорячённым.

Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями запрещается

пить воду из открытых непроверенных водоёмов и случайных источников.

Запрещается пробовать на вкус какие-либо растения, плоды или грибы.
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2. Получение приборов, выполнение поверок и упражнений по измерению

углов, расстояний и превышений

Для выполнения работ по геометрическому нивелированию

использовался высокоточный электронный нивелир Leica Sprinter 100M. В нём

применяется технология электронного считывания специальных штрихкодов,

нанесенных на рейку, с последующим автоматизированным вычислением

превышений и горизонтальных проложений.

Основные узлы нивелира представлены на рис. 1.

Рисунок 1 - Основные части нивелира Leica Sprinter 100M

Снятие отсчётов по рейкам при помощи данного нивелира производится

относительно проще, чем при использовании оптического нивелира. Для этого

достаточно включить прибор и навести его на рейку, а затем нажать кнопку

«Измерить» для автоматического снятия отсчёта. Отсчёт (высота визирования и

горизонтальное проложение) отображается на цифровом дисплее (рисунок 2).
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